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Données techniques
Hauteur 148 m
Longueur du couronnement 610 m
Volume du barrage 814 500 m3

Volume de la retenue 77 mio m3

Surface de la retenue 1,3 km2

Surface du bassin versant 245 km2 (y c. apports ext.)
Capacité de l’évacuateur de crue 60 m3/s
Type d’évacuateur de crue Tulipe
Capacité de la vidange de fond 55 m3/s

Comportement du barrage
Déformation de la section principale 80 mm (au couronnement)
Débit des eaux de percolation 1 l/s (y c. fondation)
à lac plein

Histoire
Période de construction 1954–1958

Paliers hydroélectriques liés au barrage
Palier 1: 
Mottec
Chute brute 685 m
Puissance installée 69 MW
Palier 2: 
Vissoie
Chute brute 439 m
Puissance installée 45 MW
Palier 3: 
Chippis
Chute brute 590 m
Puissance installée 50 MW

Auteur: Patrick de Goumoëns

Situation:

Nom du barrage Moiry
Nom de la retenue Lac de Moiry
Rivière La Gougra
Lieu/Canton Grimentz, Valais
Propriétaire Forces Motrices de la Gougra SA
Affectation principale Hydroélectricité
Type de barrage Voûte
Fondation, type de rocher Roches métamorphiques
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Moiry


