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Name der Talsperre

Name des Sees
Fluss
Ort/Kanton
Eigentimer
Zweck
Sperrentyp
Fundation

48

Bremgarten-Zufikon

Flachsee

Reuss
Bremgarten/Aargau
AEW Energie AG
Stromproduktion
Gewichtsmauer
Lockermaterial (Moréne)

Technische Daten
Hshe

Kronenlénge
Sperrenvolumen
Stauseevolumen
Stauseeoberfléiche
Einzugsgebiet

Kapazitat Kroneniberfalle
Art der Kroneniberfalle
Kapazitat Grundablésse

Verhalten
Deformation Hauptschnitt

Drainagewassermenge
wichtigster Trend

Geschichte

Bauzeit

erfolgte Verénderungen

geplante Verénderungen
wann
Ursache

Zugehérende Kraftwerksstufen
Zentralenname

Bruttofallhéhe

Installierte Leistung

Jahresproduktion

13.5 m Uber Flusssohle
135m

-md

2.2 Mio m3

100 ha

3320 km?

236 m3/s

5 Uberfallklappen
Q49 m3/s

1.3 mm talwarts

1 mm Hebung

18 |/min.

1.8 |/min. pro Jahr abnehmend

1971-1975

keine

Umbau Grundablasse
2010-2012

Schwemmbholz- und Hochwasser-
problematik

Kraftwerk Bremgarten-Zufikon
11.2m

20 MW

106 Mio kWh

Umbau Grundablésse

Durch die Vorschrift, dass der Stauspiegel bei Hochwasser abgesenkt werden
muss, reduziert sich die Abflusskapazitat. Wéhrend dem grossen Hochwasser
von 2005 konnte deshalb das Extremhochwasser von 900 m3/s nur mit grosser
Mihe abgefihrt werden. Zudem verklemmten sich einzelne Baume und grosse
Wurzelstécke in den Grundablassséffnungen. Darauf liess die AEW ein Projekt
zur Verbesserung der Hochwassersicherheit und Schwemmholzproblematik aus-
arbeiten. Das Projekt sieht vor, die Grundablasssffnungen in den rechten drei
Wehrfeldern zu vergréssern und den Dienststeg im Unterwasser abzureissen.

Verfasser: Marcel Lutz, Axpo AG
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